


BELZONA® SERIE 2000

Confiabilidad
• Fabricadas bajo la norma ISO 9002 de garantía de calidad.
• Una larga vida de almacenamiento asegura que el material esté a su

disposición cuando se necesite una solución de calidad.

De Fácil Uso
• El fraguado en frío elimina la necesidad de herramientas especiales o costosos y

voluminosos equipos de vulcanización.
• Proporciones de mezcla sencillas; sólo mezcle la cantidad que requiere cada

trabajo.

Versatilidad en su Aplicación
• Tratamiento de áreas pequeñas o grandes en una sola operación.
• Se adhiere a una gran variedad de substratos, incluyendo caucho natural,

nitrilo, neopreno, caucho butadieno-estireno, poliuretano, pvc, acero, cobre,
aluminio y hormigón.

• Buena resistencia eléctrica.

Servicio de Larga Duración
• Resistencia superior al desgarre, impacto y abrasión.
• Buena resistencia a una amplia gama de substancias químicas.
• Buena resistencia a los rayos ultravioleta y a la intemperie.
• Elasticidad excelente. Alargamiento a la rotura (ASTM D412) hasta 700%.
• Cumple con los requisitos de ASTM C 719 para un sellador clase 25, tipo M,

Grado N.

Puede obtenerse en 2 viscosidades distintas para
cumplir con las necesidades específicas de usted.
Belzona® 2211 (MP Hi-Build Elastomer)
Es un material con consistencia de pasta, para la reconstrucción de componentes
hasta un grosor de 0.5 pulgadas (12.5 mm) sin desprenderse, aun en superficies
verticales. Dureza 65, Puntal A.

Belzona® 2221 (MP Fluid Elastomer)
Es un material líquido que se aplica con una brocha o vertiéndolo. Es la calidad de
elastómero más blando. Dureza 65, Puntal A.
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