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The Unconventional Alternative.

Protección y Reparación
para Concreto y Mampostería

El concreto se deteriora debido a su
naturaleza porosa y la debilidad de la
fuerza de adhesión del cristal de
cemento, es por esto que se rompe
fácilmente y es vulnerable al desgaste,
impactos, vibración, y químicos.

El uso de concreto en reparaciones
convencionales es problematico y
frecuentemente ineficaz, porque:
• Muchas veces es necesario hacer

trabajos de perfilado/ biselado.
• Para que el concreto nuevo tenga

fuerza necesita tiempo para secar.
• El concreto nuevo y el antiguo tienen

poca adhesión.
• El concreto nuevo es tan vulnerable

ante la acción de fuerzas destructoras
como lo era el antiguo.

Belzona® 4111(Magma Quartz) es la
solución comprobada para la reparación
y protección duradera del concreto.
Belzona® 4111(Magma Quartz)  se
destaca por su versatilidad de aplicación,
permitiendo trabajos de reconstrucción,
emparejamiento, y lechada.  El sistema
ofrece excelente resistencia al desgaste,
impactos, vibración, y ataques químicos.

Ideal para aplicaciones horizontales, el
sistema también se puede aplicar en
áreas verticales hasta un espesor de 6
mm. ( 1/4 pulgada ) sin necesidad de
encofrado.  Excelente adhesión a gran
variedad de substratos, incluyendo:
• Acero y otras superficies metálicas.
• Superficies de concreto, ladrillo, mármol

o piedra.
• Áreas sujetas a desgaste, impacto y

abrasión.

BARANDAS SUELTAS TANQUES AGRIETADOS

NIVELACIÓN DE ESCALONES PLATAFORMAS DE SOPORTE

LECHADAS RECONSTRUCCIÓN DE CANALETAS
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BELZONA SERIE 4000

Seguridad en su Uso
• No emana vapores de solvente.
• No presenta riesgo de incendio.
• No contamina alimentos.
• Aprobado por USDA (United States Dept. of Agric.) para contacto incidental con

productos comestibles.

Diversas Formas de Aplicación
• Fácil de aplicar con paleta o llana.
• Puede aplicarse y fragua aun en condiciones adversas.
• Se puede aplicar en capas gruesas o delgadas según su necesidad, y puede

biselarse para un acabado perfecto.

Variados Campos de Uso
• Puede usarse en todo substrato firme, tanto metálico como no-metálico.
• Se puede teñir para que tenga el mismo color que el substrato original.
• La consistencia se puede controlar fácilmente de acuerdo a la necesidad.

Durabilidad
• No absorbe agua ni químicos.  No lo afectan las temperaturas congelantes.
• Resiste ataques del medio ambiente.
• No se encoge, independientemente del espesor de la capa aplicada, eliminando

así tensiones internas que puedan causar su falla prematura.
• Resistencia a la compresión ASTMC39 de 9,400 libras por pulgada cuadrada.
• Excelente resistencia a una amplia gama de químicos.
• Superficie segura e higiénica que se puede limpiar con agua, vapor o máquinas

de fregar.

DISPONIBLE EN UNIDADES DE 15 KG. (33 LBS.)


