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Curva de rendimiento compuesta, bomba sanitaria FPR
Velocidad: 1750 rpm (60 hertzios) 
Curva de rendimiento basada en pruebas con agua a 21.1 °C. Se aplica una tolerancia de ±5% a todas las cifras.
El rendimiento real puede variar según la aplicación o el producto. Para aplicaciones de extracción de vacío, 
comuníquese con Fristam Pumps, USA.
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Curva de rendimiento compuesta, bomba sanitaria FPR
Velocidad: 3500 rpm (60 hertzios) 
Curva de rendimiento basada en pruebas con agua a 21.1 °C. Se aplica una tolerancia de ±5% a todas las cifras.
El rendimiento real puede variar según la aplicación o el producto. Para aplicaciones de extracción de vacío, 
comuníquese con Fristam Pumps, USA.
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Agua para inyección (WFI)
La bomba Fristam WFI es una adaptación de alta 
precisión de la bomba FPR. Fristam fue la primera 
empresa en usar el “sistema de doble sello de seguridad” 
para asegurar la esterilidad del producto. Su diseño de 
baja presión y bajo enjuague protege la esterilidad del 
producto y ahorra producto valioso.

Bombas especializadas

Centrífuga aséptica
El procesamiento aséptico requiere equipo que asegure 
la confiabilidad y esterilidad del producto. La bomba 
Fristam FPR de doble sello ofrece solución ideal para el 
procesamiento aséptico. Con barreras estériles en todos 
los puntos de sellado, incluso la junta de la cubierta, su 
producto está protegido contra la contaminación.

Estructura de bomba con camisa
La estructura de bomba con camisa Fristam está 
disponible en la mayoría de los modelos FPR. La 
estructura de bomba con camisa está diseñada para 
productos que requieren control de temperatura. 
Esto incluye aplicaciones con producto calentados, 
como chocolate, que deben permanecer líquidos y no 
solidificarse, o aplicaciones con productos fríos, como 
cervecerías.
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Otros productos Fristam de calidad superior
Bombas de desplazamiento positivo
•	Las bombas de trabajo rudo de la serie FKL pueden limpiarse por 

completo en el lugar de trabajo sin pérdida de rendimiento, operar 
con presiones de hasta 35 bar, y manejar viscosidades de hasta un 
millón de cps.

•	Las bombas de trabajo estándar de la serie FL II reducen los daños 
al producto mediante bajas pulsaciones y manejo suave. El rotor 
de doble ala simplifica el mantenimiento y permite la limpieza y 
desinfección en el lugar de trabajo. 

Bombas centrífugas de alta presión
•	Las bombas FM multietapa se han convertido en la base de comparación de las 

bombas de sistemas de ósmosis inversa, por su flujo sin pulsaciones y costos de 
mantenimiento más bajos. Las bombas FM pueden funcionar con presiones de 
descarga de hasta 23.5 bar y presiones de entrada de hasta 54 bar. 

•	Las bombas de alta presión FPH y FPHP complementan la capacidad operativa 
de la línea de bombas multietapa Fristam. Las bombas de las series FPH y FPHP 
funcionan con presiones de descarga de hasta 86 bar.

Bombas de anillo líquido
Ideales para soluciones de limpieza en el lugar y para productos espumosos o 
aireados, las bombas Fristam de la serie FZX reducen los desperdicios al eliminar 
completamente el producto del equipo de proceso. Las bombas de la serie FZX 
pueden limpiarse y desinfectarse en el lugar de trabajo, y tienen una presión de 
entrada máxima de 10.3 bar.

Mezcladoras cortadoras
Las mezcladoras de la serie FS mejoran la consistencia del producto al eliminar 
los aglomerados y evitar la formación de grumos y masas en el producto. Use la 
serie FS para mezclar, emulsionar, dispersar, disolver, texturizar y homogeneizar. 
Pueden limpiarse y desinfectarse en el lugar de trabajo, ahorran tiempo y dinero a 
los procesadores, y mejoran la calidad del producto.

Mezcladoras de polvos
El exclusivo sistema de doble bomba de la mezcladora de polvos Fristam 
permite mezclar rápidamente y con alto rendimiento ingredientes 
húmedos y secos en un chorro del fluido. Es fácil de usar y ahorra 
tiempo y dinero.

El diseño de rotor-estator de la mezcladora cortadora de la serie FS 
elimina el producto no mezclado y evita la formación de grumos y 
masas, permitiendo así mantener la uniformidad de un lote al siguiente. 
La bomba de anillo líquido autocebante FZX forma un vacío uniforme 
en el fondo del embudo para evitar la obturación y mantener la 
alimentación constante de polvo, incluso si aumenta la viscosidad.

FKL FL II

FM 5

FZX

FS

Mezcladora  
de polvo
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El compromiso de Fristam
Fristam Pumps fabrica los productos más robustos de la 
industria. Nuestro diseño reduce los costos de reparación 
y reemplazo, los tiempos improductivos y el consumo de 
energía, y por lo tanto representan el menor costo total 
de propiedad. Fristam es una de las compañías fabricantes 
de equipo más accesibles del mundo. La dedicación y el 
servicio de calidad de Fristam no terminan cuando usted 
realiza la compra.

Una red internacional de centros de manufactura, oficinas 
de ventas y centros de distribución apoya el compromiso 
de Fristam con la satisfacción de los clientes. 

Bélgica y Luxemburgo
Fristam N.V.
Aartselaar

Francia
Pompes Fristam S.A.
Noisy-le-Sec

Alemania
Fristam Pumpen F. StampKG
(GmbH & Co)
Hamburgo

Gran Bretaña
Fristam Pumps (UK) Ltd.
Hailsham

India
Fristam Pumps (UK) Ltd.
Pune

Italia
Fristam Italia S.r.l.
Borgo Ticino (NO)

Japón
Stamp Pumps of Japan Ltd.
Tokio

Países Bajos
Fristam B.V.
De Meern

Nueva Zelanda
Fristam Pumps (UK) Ltd.
Cambridge

República Popular China
Fristam Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
Shanghai

Polonia
Fristam Polska sp.z.o.o.
Varsovia

Federación Rusa
Fristam Pumpen R.A.
Moscú

Escandinavia
Fristam Pumper A/S
Saeby

Sudeste Asiático
Fristam Pumpen R.A.
Singapur

España y Portugal
Fristam Ibérica S.L.
Barcelona

3-A, GMP, U.S.D.A., F.D.A., ISO 9001:2000
Fristam apoya y cumple con todas las normas 
reglamentarias. Las bombas de la serie FPR cumplen con 
todas las normas de rendimiento, limpieza y diseño de 
la industria. Como empresa con registro ISO 9001:2000, 
Fristam tiene el compromiso de entregar productos de 
calidad uniforme.

Direcciones Para Contactar a Nivel Mundial


